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• Överordnat presentationssystem med  
kompletta funktioner för tillträdes- och  
larmhantering

• Fleranvändarsystem med klient/server-
teknik

• Standard PC med MS Windows 2000/XP

• SQL databas

• Integration och autonomitet i undersystem 
och noder

• Kraftfull kommunikation med underenheter 
via TCP/IP, Lonworks, Modem och RS232

• Fokus på användarvänlighet, underhåll och 
administration

Generellt
Bravida Integra är ett integrerat tillträdessystem 
bestående av presentationssystem, kontrollnoder och 
kortläsare som knyts samman via TCP/IP, Lonworks-
teknik, modem eller via RS232.

Systemet är designat för att på optimalt vis tillgodose 
kraven på flexibilitet, skalbarhet, utbyggnad och enkel 
installation i såväl moderna som äldre installationsmiljöer 
med eller utan befintliga larmanordningar.

Systemet är persondatorbaserat och anpassat för MS 
Windows 2000 eller MS Windows XP med SQL-databas i 
botten. 

Systemet kan användas av flera användare i nätverk.

Underenheter
Tre olika typer av kontrollnoder finns i systemet:

• C-Noden är den överordnade kontrollnoden som 
hanterar tillträden, tidprogram och andra logiska 
beslut i systemet. Den kommunicerar med upp till 30 
stycken underliggande S-Noder eller tidigare APC/AIO-
Noder varav maximalt 15 stycken noder kan hantera 
dörrmiljöer med kortläsare samt kommunicerar med 
det överordnade presentationssystemet.

• S-Noden är en decentraliserad dörrkontroll och I/O 
enhet vilken främst hanterar kortläsare och 
dörrmiljöer, men även kan användas för styrutgångar 
och larminsamling.

• Mini S-Noden är en decentraliserad dörrkontrollenhet 
med 2 in- och 2-utgångar.

• Kortläsare finns i flertal olika utförande. 

o Magnet med eller utan grafisk display.

o Beröringsfri läsare med eller utan grafisk 
display.

o Mifare beröringsfri teknologi

Bravida Integra

Presentationssystem 

Utförande
Bravida Integra är ett fleranvändarsystem med 
intuitivt, lättförståeligt och själv-instruerande 
användargränssnitt uppbyggt på samma sätt som 
utforskaren i Windows. Detta ger en 
igenkänningseffekt för användarna och en ovan 
användare kan snabbt och lätt hantera systemet.

Bravida Integra har en väldigt flexibel 
databasuppbyggnad där all data presenteras i 
mappar. Systemet är utrustat med kraftfull mekanism 
för användarbehörighet med full behörighetskontroll 
på mappnivå, s.k. segmenterad databas.

Passersystemfunktioner
Bravida Integra kan hantera upp till 99 olika 
system/korttolkar vilket underlättar integration av 
kortdatabaser från olika korttyper och kortserier.

Det går obehindrat att blanda både magnet-, 
handsfree- och proximity-kortläsare i systemet.

Systemet kan nyttja olika PIN-kodslängd i olika 
system (mellan 4 och 6 tecken) vilket är mycket 
användbart då personal från olika platser skall kunna 
gå i varandras läsare men bara nyttja ett passerkort.
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Systemkrav

Bravida Integra server

CPU minst Pentium II 300Mhz
Internminne minst 128Mb RAM
Hårddisk minst 3,2Gb
Grafik 1024x768 XGA
Operativsystem

MS Windows 2000 eller
MS Windows XP

Bravida Integra klient

CPU minst Pentium II 200Mhz
Internminne minst 64Mb RAM
Hårddisk minst 2,1Gb
Grafik 1024x768 XGA
Operativsystem

MS Windows 2000 eller 
MS Windows XP

Artikelnummer
44283010 Bravida Integra Server
44283020 Bravida Integra Klient
44283030 Tilläggsmodul Kortproduktion
44283060 Tilläggsmodul Autronica
44283090 Tilläggsmodul Telecall
44283110 Tilläggsmodul OPC
44283120 Tilläggsmodul DataService
44283130 Tilläggsmodul CCTV
44283080 Tilläggsmodul Robofon
44283070 Tilläggsmodul Bokning
44283050 Tilläggsmodul DT-Comm

Systemet medger att varje kortinnehavare kan ha valfritt 
antal aktiva passerkort vilka kan vara en blandning av 
typ/teknologi.

Det finns full flexibilitet att bygga tillträdeszoner för tillträde 
till kortläsare och för till-/frånkoppling av larm via 
kortläsare. Det finns inga begränsningar för hur många 
tillträdeszoner som kan skapas i systemet.

Varje kortinnehavare kan ha valfritt antal tillträdeszoner och 
utöver detta även en egen personlig zon.

Tillträdestider kan anges på minutnivå och begränsas i tid 
Till/Från.

Systemet tillhandahåller möjlighet att skapa tidscheman 
med tidkanaler och säkerhetsnivåschema som underlättar 
programmering av tillfälliga förändringar.

Med antipassbackzoner kan kortinnehavarens rörelser 
genom systemet registreras och i viss mån även styras. En 
antipassbackzon styrs av ett antal kortläsare vilka verkar 
som in- eller utläsare i zonen.

In- och utgångar skapas som punkter i systemet. Dessa kan 
genom programmering styras av en mängd olika händelser i 
systemet.

Systemet har även en integrerad händelsehantering i vilken 
man enkelt kan söka önskad information, vare sig det rör 
sig om passer- eller larmhändelser.

Larmområden
Det ges även möjlighet att definiera larmområden, som 
byggs upp av larmpunkter samlade under en C-Nod. Dessa 
larmpunkter kan styras av användare vid en Klientstation 
eller en kortläsare med display i vilken kontrollrättigheter 
definierats. Larmområden innehåller stöd för entréväg och 
entréingång, automatisk till- och frånkoppling via tidkanal 
eller logiska uttryck, tidköp samt koppling till externt 
inbrottslarmsystem.

Larmhanteringen är fullt integrerad med möjlighet till 
larmkvittering, återställning, larmstyrning och larmloggning.

Grafik
Bravida Integra innehåller ett integrerat grafikprogram med 
möjlighet att skapa bilder och rita geometriska symboler. En 
kraftfull och användbar funktion i grafiken är att det är 
möjligt att infoga OLE-objekt direkt i ritningarna, vilket 
öppnar en mängd möjligheter med tredje parts 
programvara. Det är med andra ord möjligt att inbädda 
objekt från tex. MS Word®, VISIO®, AutoCAD® och många 
fler.
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Den dynamiska grafiken i Bravida Integra gör det 
möjligt att koppla larmhändelser till symboler i 
larmbilder. Detta kan exempelvis innebära att då ett 
larm inkommer öppnas en ritning över lämplig del av 
det skyddade området med symboler som med färg 
och blinksignaler anger var larmet genererats.

Larmdestinationer
I Bravida Integra finns larmdestinationer som innebär 
att man bestämmer vilken klient användare/dator 
som larm skall presenteras för.

Import/export av databas
Möjlighet finns i Bravida Integra att importera 
kortinnehavare från externa system och 
uppdatera/förändra de befintliga kortinnehavare i 
databasen.

Larm som e-post och SMS (SMTP)
Larm och händelser presenteras i Bravida Integra 
med presentationsgrupper. Möjlighet finns att per 
presentationsgrupp skicka larm som e-post eller SMS 
(SMTP-server).
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Tilläggsmoduler

Bravida Integra kan utökas med ett antal tilläggsmoduler 
som medger integration med andra system samt utökad 
funktionalitet.

Kortproduktion
Kortproduktionsmodulen ger möjlighet att förse 
kortinnehavare med ett personligt foto i Bravida Integra. 
Utseendet på kortet med företagslogotyp kan enkelt 
anpassas.

CCTV
CCTV modulen i Bravida Integra ger möjlighet att integrera, 
styra och övervaka CCTV system från Bosch.  CCTV 
modulen ger ett bra komplement till Bravida Integra
Passagekontroll när ett utökat tillträdesskydd önskas. Man 
kan från valfri Integra klient titta på bilder både ”live” och 
hämta inspelat material från valfria kameror. Man kan även 
styra Zoom, Pan och Tilt om kameran stödjer detta.

OPC
Med denna modul kan Bravida Integra anpassas för att 
kommunicera med andra system via OPC standardprotokoll.

Autronica
Larmtjänstmodulen Autronica i Bravida Integra ger 
möjlighet att från ta emot larm från Autronica brandlarm 
AutroSafe. Dessa larm loggas och kan presenteras grafiskt.

Telecall
Telecall modulen i Bravida Integra ger möjlighet att från 
Integra skicka larm och textmeddelanden till anslutna 
personsökare. Detta kan användas för att skicka driftlarm 
till servicepersonal eller larm till väktare. Larmhändelser kan 
skickas till en eller flera mottagare. Man kan även skicka 
textmeddelanden till enskilda medarbetare eller grupper av 
mottagare.

DataService
Data Service modulen i Bravida Integra ger möjlighet att 
integrera och utbyta information med andra administrativa
system som personalregister, databaser över studenter men 
även andra tillämpningar. Databasen i Integra kan 
automatiskt uppdateras med nya kortanvändare och 
behörigheter som hämtas från kundens redan existerande 
system. Detta medför den stora fördelen att man inte 
behöver göra dubbla uppdateringar varje gång en person 
tillkommer eller tas bort. Data Service är inte begränsat till 
endast personer och behörigheter utan kan även användas 
för andra tillämpningar som att föra över status på objekt 
mellan två eller flera system.

Robofon
Denna tilläggsmodul medger larmmottagning via RBM600 
mottagningsutrustning.

DT-Com
Denna tilläggsmodul medger larmsändning via P100 
protokollet.

Bokningsmodul
Funktionen används för att styra tidskontrollerat och i 
förväg bokat tillträde till sammanträdesrum, 
utbildningslokaler etc.


